
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona 

tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 

specifico che ne deve fare. 

L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 

 

 

INKERMATIC 99 V 

 

 
Soluzione di lavaggio idroemulsionabile speciale, appositamente formulata, testata ufficialmente ed 

ormai collaudatissima da anni, per particolari tipi d'impianto di lavaggio meccanico-automatico del 

caucciù e dei rulli macinatori che agiscono con l’ausilio di un panno in tessuto-non-tessuto (TNT). 

Idoneo anche per impianti a spazzole. 

 

Il prodotto non pone vincoli nello scegliere il programma di lavaggio più consono alle condizioni di 

lavoro della Offset.  

 

� Non intasa gli ugelli né le valvole. 

 

� Punto infiammabilità superiore a 42°C (Cat. A2).  

 

� Non rigonfia le racle di lavaggio. 

 

� Contiene validi inibitori della corrosione. 

 

� Esente da idrocarburi aromatici. 

 

Idoneo al lavaggio rapido della lastra di stampa. 


