
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona 

tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 

specifico che ne deve fare. 

L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 

 

 

WASH RS 

 

 
Prodotto polivalente per il lavaggio dei rulli macinatori e dei teli gommati. 

 

Si presta all'uso sia manuale che tramite sistemi automatici.   

 

Idroemulsionabile ad evaporazione media. 

 

Indicato per: Offset a fogli, Roto-Offset, Modulo Continuo. 

 

Da usarsi puro o in emulsione con l’acqua nelle percentuali desiderate. 

 

Il suo grado d'evaporazione è calibrato in modo da permettere una rapida ed efficace pulizia del telo 

gommato, e la pronta ripresa della stampa. 

 

� Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 

� Punto di infiammabilità superiore a 42°C (Cat. A2). 

 

� Contiene validi inibitori della corrosione. 

 

� Basso contenuto di aromatici. 

 

� Consente una rapida pulizia delle lastre. 

 

 


