
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona 

tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 

specifico che ne deve fare. 

L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 

 

 

TOPKLEEN 105 

V.O.C. FREE 

 

 
Soluzione di lavaggio teli gommati e rulli per uso sia manuale che automatico. 
Da usarsi puro o in emulsione con l’acqua nelle percentuali desiderate. 
 
Rappresenta la naturale evoluzione del TOPKLEEN che da quasi dieci anni rappresenta una valida 
e riconosciuta alternativa ai prodotti di origine vegetale. 
 
Con il punto di infiammabilità portato ad oltre 105°C, l’assenza di sostanze aromatiche, il 
TOPKLEEN 105 ha incrementato ulteriormente la sicurezza d’uso ponendosi al livello dei prodotti 
vegetali ed oleosi. Infatti grazie alla tensione di vapore notevolmente inferiore a 0,01 kPa 
(equivalente a 0,1 mbar) rientra nella categoria dei non-V.O.C. La volatilità è più bassa rispetto ai 
prodotti da lavaggio tradizionali, ma consente comunque un'ottima e veloce pulizia ed una ripresa 
del lavoro con un numero di copie perse veramente basso. 
 
Questo prodotto, inoltre, è idoneo per il superamento dei test necessari per il funzionamento in 
sicurezza dei moduli del forno annesso alle Roto-Offset Heat-Set. 
 
� Indicato per: Offset a fogli, Roto-Offset, Quotidiani. 
 
� È esente da sostanze aromatiche. 
 

� L'odore è quasi inesistente. 
 
� Contiene validi inibitori della corrosione. 

 


