
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo 

della nostra buona tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di 

tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. 
L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 
 
 

FOUNTKLEEN 
 
 

Preparato per la pulizia approfondita dei contenitori e condotti che sono a contatto con acqua o 

soluzioni acquose. 

 

Nell’acqua proliferano facilmente alghe, batteri, funghi che inquinano, rivestono ed intasano le 

pareti da essa bagnate. 

 

Ad infestazione avvenuta non basta l’antialghe, che esercita solo un’azione preventiva, ma occorre 

un efficace ed energico pulitore in grado di staccare dalle pareti lo strato vegetativo mediante il 

semplice contatto. 

 

FOUNTKLEEN è un pulitore concentrato. Per pulire l’impianto di bagnatura , si diluisce in acqua 

tiepida fino al 10%. La soluzione diluita si introduce a sua volta nell’impianto nella quantità minima 

necessaria per raggiungere le vaschette. Si attivano le pompe e si fa circolare il prodotto per un’ora 

circa. Dopodichè si scarica il prodotto e si compie un risciacquo con acqua compresa di additivo di 

bagnatura per ripristinare l’ambiente acido. 

 

Indicato per: vasche dell’impianto di bagnatura, tubazioni di mandata e ritorno dei relativi 

circolatori, serbatoi destinati a contenere l’acqua per gli impianti automatici di lavaggio. 

Periodicamente è utile far circolare il FOUNTKLEEN nei circuiti per evitare che le colonie di 

batteri alterino con la loro attività il pH della bagnatura ed ostruiscano i condotti. 

 


