
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona 

tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 

specifico che ne deve fare. 

L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 

 

 

IRISKLEEN 

 

 
Lavacaucciù idroemulsionabile ad evaporazione media. 

 

Indicato per: Offset a fogli, Roto-Offset, Modulo Continuo. 

 

Da usarsi puro o in emulsione con l’acqua nelle percentuali desiderate. 

 

Pur essendo privo di idrocarburi aromatici, offre prestazioni sorprendenti per pulizia, deglazing e 

leggera rigenerazione del telo gommato.  

Abbiamo mantenuto un odore tenue, senza ricorrere a terpeni o essenze di arancio, i cui effluvi 

divengono controproducenti per la qualità dell’ambiente nell’uso continuato. 

 

� Punto di infiammabilità superiore a 42°C (Cat. A2). 

 

� Privo di aromatici.  

 

� Consente una rapida pulizia delle lastre. 

 

� Contiene validi inibitori della corrosione. 

 

� Idoneo per l’uso in impianti automatici. 

 

 


